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1.总  则
1.0.1 为在住宅建筑设计中贯彻落实《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》（国办发 [2006]37号）和《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》（建住房[2006]165号）的精神（以下统一简称为：90m2以下中小套型住宅政策），特制定本设计要点。

1.0.2  90m2以下中小套型住宅政策，能抑制目前追逐住宅过大面积的不良倾向 ；能有效地贯彻节地、节能、节水、节材和保护环境的“四节一环保”方针，建立适合中国国情的住宅建设和消费模式，推进资源节约型和环境友好型社会的建设。

1.0.3本设计要点对90m2以下中小套型住宅政策相关概念的定义、住宅面积的计算等加以规范，从住宅设计及未来住宅产业发展的角度，理清调顺住宅领域中不符合规范和与可持续性相悖的做法，便于各地在实际工作中操作和执行。

1.0.4为了使各地各类住宅面积控制标准能够公平，使不同地区、不同类型住宅的套内使用面积标准尽可能相同或相近，本设计要点对各地各类住宅的套型建筑面积控制标准予以修正。 

1.0.5 90m2以下中小套型住宅并不等于低品质住宅，中小套型同样可以建成适用、舒适、安全和美观的住宅。本设计要点强调中小套型住宅设计要树立正确的设计观念，要在住宅的规划、设计、施工、使用、拆除等全过程中，贯彻“四节一环保”方针，延长住宅的建筑寿命；住宅设计要从粗放型向集约型转变，向精细化发展。

1.0.6 90m2以下中小套型住宅设计要把握人的居住行为和人体工效学，努力提高住宅的舒适性。提倡灵活的空间布置，满足住宅全寿命周期的需要；大力关注住宅标准化，注重各种技术的集成应用，积极推进住宅产业化；大力提倡模数协调，用定制化方式生产；提倡住宅装修一体化设计和菜单式精装修满足住户的个性需求，逐步取消毛坯房，从而达到对资源、能源的充分的合理利用，提高生产效率，降低生产成本。

1.0.7要正确区分商品住宅和经济适用住宅的政策差别、市场差别和设计差别。建筑设计人员要坚定对90m2以下中小套型住宅政策的正确执行，和住宅建设行业相关管理人员、生产人员和施工人员一道共同推进我国住宅建设的健康、协调和全面的发展。

1.0.8 本设计要点是推荐性技术文件，适用于新建与扩建的城镇商品住宅和经济适用住宅的居住区规划与建筑设计，作为各地执行90m2以下中小套型住宅政策时的参照细则。1.0.9 住宅设计除应符合本设计要点外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

2.名词解释和面积计算

2.1名 词 解 释 
2.1.1套型建筑面积

套型建筑面积是指单套住宅的建筑面积，由套内建筑面积和分摊的共有建筑面积组成。

【注】套型建筑面积定义见《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》（建住房[2006]165号），为与《住宅设计规范》GB50096-1999（2003年版）等统一，定义中的“住房”统称为“住宅”。
2.1.2套内建筑面积

以住宅分户墙的中心线为基准的套内建筑面积。包括套内使用面积、套内墙体面积、套型阳台建筑面积。

【注】套内建筑面积定义见《房产测量规范》GB/T 17986.1-2000 的附录B，为与《住宅设计规范》GB50096-1999（2003年版）中的名词一致，原定义中的“套内房屋使用面积”统称为“套内使用面积”， “套内阳台建筑面积”统称为“套型阳台建筑面积”。套内使用面积（套内房屋使用面积）、套内墙体面积的定义和计算详见《房产测量规范》

2.1.3共有建筑面积：

共有建筑面积为住宅标准层各套型共有的建筑面积。包括：电梯井、管道井、楼梯间、过道等的建筑面积，以水平投影面积计算。

共有建筑面积还包括套与公共建筑空间之间的分隔墙，以及外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积。

2.1.4 套型阳台面积

套型阳台面积等于套内各阳台结构底板投影面积之和。

2.2 面 积 计 算

2.2.1套型阳台建筑面积计算

 不论阳台是否封闭，套型阳台面积的一半计入套内建筑面积。

每套住宅套型阳台面积不应超过8平方米

【注】套型阳台建筑面积计算见《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2005。
2.2.2套型建筑面积计算

套型建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。

2.2.3 分摊的共有建筑面积计算

分摊的共有建筑面积=套内建筑面积×共有建筑面积分摊系数

2.2.4 共有建筑面积分摊系数计算

共有建筑面积分摊系数=标准层共有建筑面积÷标准层套内建筑面积之和。

2.2.5 住宅建筑面积计算

住宅建筑面积等于各套套型建筑面积之和。

2.3 面 积 控 制 标 准

为了鼓励住宅建筑的节能节地设计，使各地各类住宅的套型建筑面积控制标准能够相对公平、统一，以夏热冬冷地区6层以下住宅的套型建筑面积90m2为控制标准的基数，该地区其他类型的住宅和其他地区各类住宅的套型建筑面积,由这个基数乘以相应的修正系数得出各地区各类住宅的套型建筑面积控制标准。套型建筑面积修正系数见
表2.3 。

                   表2.3  住宅套型建筑面积修正系数表

	地区

住宅层别
	严寒地区
	寒冷地区
	夏热冬冷

地区
	夏热冬暖地区

温和地区

	6层以下
	1.02
	1.01
	1.00
	0.99

	7-11层
	1.08
	1.07
	1.06
	1.05

	12-18层
	1.11
	1.10
	1.09
	1.08

	19层及以上
	1.19
	1.18
	1.17
	1.16


3.规划设计
3.1 一 般 规 定

3.1.1以建设小康社会与和谐社会为目标，确保各类社会群体基本的生活居住环境，使其具备安全性、健康性和舒适性。

3.1.2 应经济、合理、有效地使用土地和空间，节约土地、水资源、材料和能源。

3.1.3本要点可用于在不同阶段的城市规划中，直接或间接指导90m2以下中小套型住宅的具体规划设计。

3.2选 址

3.2.1 90m2以下中小套型居住区布置应方便社会公共服务，靠近公共交通站点和就业密集区。

3.2.2选址应符合社会融合的原则,共生互惠、便于交往,并宜避免特殊人群，如：低收入家庭、老年人、残疾人等过度集中。

3.3居 住 区 规 划 

3.3.1 90m2以下中小套型住宅的套密度不宜低于110户/公顷。

3.3.2 居住区的规划设计，宜安排一定比例的老年人居住建筑。

3.3.3 合理提高容积率，并确保居住环境质量。

1 . 有条件的地区可适当提高建筑层数，提高土地的使用率。

2 . 适当增加住宅单元拼接数量，采用板式与板式的拼接或板式与塔式的拼接，以提高容积率。

3 . 合理规划布局，利用板楼斜向布置等多种手段，缩减日照间距，节约用地。

4 . 适当增加东西向住宅，有利于院落的围合和提高土地利用率。

5 . 作好尽端单元设计,利用侧向日照与采光条件，增加住宅套数。

6 . 使用一梯多套的住宅选型，适当增加建筑进深，并利用住宅坡屋面及退台屋面设计，缩短住宅间距。

7 . 充分利用地下空间。

8 . 应进行居住区日照环境分析，确保规范日照要求；宜进行居住区风环境模拟，搞好通风组织。

3.3.4 为保证居室采光，住宅的非日照面建筑间距不宜小于相邻建筑高度的1/2，当相邻建筑高度大于60米时，间距宜采用30米。

3.3.5任何类型建筑与住宅相邻时，需考虑视觉卫生的要求，住宅的厅与卧室窗正对相邻建筑的窗宜保持一定间距，多层不宜小于12米，中高层、高层不宜小于18米。

3.4 道 路 交 通

3.4.1 加大居住区的开放性，处理好交通站点与居住区出入口的衔接，方便居民的出行，公交站点到住宅的最长步行距离不宜大于300米。

3.4.2 居民汽车停车率应符合表3.4.2（表中的指标为低限）的规定，并可按照居住区所在区位折减。

表3.4.2  居民汽车停车率控制指标

	居住区类型
	普通商品住宅
	经济适用住宅

	配建标准（每户）
	0.60辆
	0.30辆

	区位折

减比例

（%）
	市中心
	60
	60

	
	城市一般地区
	80
	80

	
	郊区
	100
	100


3.4.3为保证室外足够的活动空间，居住区内地面停车率（居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率）应针对不同的居住区类型分别加以限定。高层为主的居住区地面停车率宜≤5％；高层为主的低密度居住区地面停车率宜≤15％；多层为主的高密度居住区地面停车率宜≤10％；多层为主的低密度居住区地面停车率宜≤20％。
3.4.4居住区交通组织要有利于减少车辆对居民生活的干扰，人、车混行时宜设置人行便道。

3.4.5 居住区宜为未来车辆增多预留空间。

3.5公 共 服 务 设 施
3.5.1 不同类型的居住区配套公建千人指标的控制上限应按照表3.5.1的规定折减。

表3.5.1  公共服务设施控制指标上限折减表

	类别
	居住区型类型

	
	普通商品住宅
	经济适用住宅

	教育
	60%
	80%

	医疗卫生
	100%
	100%

	文体
	100%
	80%

	商业服务
	100%
	60%

	社区服务
	100%
	80%

	金融邮电
	100%
	80%

	市政公用
	100%
	100%

	行政管理及其他
	80%
	100%


【注】居住区配套公建千人指标定义见《城市居住区规划设计规范》GB50180-93（2002年版） 的规定

3.5.2 属于福利性的公益设施宜由地方政府统一规划建设，以保证居民生活的基本需要，公益性设施应符合表3.5.2的规定。

表3.5.2   居住区公共服务设施政府建设项目推荐

	设施类别
	具体项目
	设施类别
	具体项目

	教育设施
	小学
	医疗卫生设施
	综合医院

	
	初级中学
	
	护理康复中心

	文化体育设施
	综合文化活动中心
	
	社区卫生服务站

	体育设施
	体育场、馆
	
	消防站

	社区服务设施
	社区服务中心
	市政公用设施
	公交站场

	
	养老院
	
	垃圾转运站及公厕

	
	残疾人托养中心
	行政管理设施
	各类行政管理设施

	
	托老所
	
	


3.5.3 配套服务设施布局应充分采用集合化，充分利用地下空间，以达到节地目的。

3.5.4为保证居住区基本功能质量和居民基本生活需要，不同类型的居住区必须配套建设一定数量的福利性服务设施，应符合表3.5.4的要求；

表3.5.4   居住区基本服务项目及经营类型控制表

	设施类别
	项目
	居住区型类型

	
	
	普通商品住宅
	经济适用住宅

	教育
	幼（托）儿园
	-
	△

	
	小学
	 ▲

	
	初级中学
	

	医疗卫生
	卫生服务站
	-
	△

	
	老年人护理中心
	△
	▲

	文化体育
	文化活动中心
	-
	△

	
	老年人活动中心
	△
	▲

	
	居民健身设施
	-
	△

	商业服务
	肉菜市场
	-
	△

	金融邮电
	储蓄所
	-
	-

	
	邮电所
	-
	-

	社区服务
	社区服务中心
	△
	▲

	
	居委会
	▲



	
	物业管理处及

业主委员会
	

	行政管理


	各类行政管理设施
	

	市政公用
	消防站
	

	
	公交站场
	

	
	垃圾转运站及公厕
	

	
	其他市政设施
	


【注】▲为非赢利项目；△为微利项目。
3.6室 外 环 境

3.6.1中小套型居住区人口密度高，要在有限的空间内为不同年龄段居民创造出适宜的活动空间。

3.6.2 注意提高绿地绿量，多栽植遮荫树木。

3.6.3 室外景观应使居民可视、可达、可进入，具有防灾功能。

4.建 筑 设 计

4.1 一 般 规 定

4.1.1 住宅建筑设计应充分反映居民居住行为规律，符合生活方便、合理、舒适、安全、卫生等要求。

4.1.2 住宅建筑应按套型设计，每套住宅应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本空间。
4.1.3 住宅建筑设计应做到功能分区明确，平面布置紧凑，交通路线短捷。

4.1.4 住宅建筑内各功能空间面积应合理适当，应有充分的空间布置家具、设备、设施，满足人体活动的需要，符合人体工效学的要求。

4.1.5住宅建筑层高应根据气候分区、结构选型、采暖方式、人体卫生、心理感受、节约能源、经济合理等因素确定，避免出现过高或过低的现象。

4.1.6住宅建筑的厨房、卫生间设计应符合炊事行为和人体卫生行为规律和要求，遵循设备设施集成原则，做到综合、配套、集中、美观。

4.1.7 住宅建筑设计应充分利用空间，宜在不同时间进行复合利用，提高空间使用率。

4.1.8住宅建筑室内空间应能适应家庭结构、生活模式、职业更换等变化进行调整，采用大空间结构体系、可拆装的轻型隔墙和可改动的设备设施等技术予以保证。

4.1.9住宅建筑室内空间应根据需要进行无障碍设计，保障老年人、残疾人和儿童居住的安全和方便。

4.1.10 住宅建筑室内应具有良好的日照、采光和通风，积极采用适当的保温、隔热、换气、隔声、光照等技术，提高室内环境的性能。

4.1.11 住宅建筑室内装修应采用环保的地方建材，避免环境污染，并提倡推行菜单式精装修，促进产业化。

4.1.12 住宅建筑的立面应避免采用繁琐的装饰和昂贵的建材，提倡简约、朴素的做法。 

4.1.13 住宅建筑宜采用多套型的组合单元，减少公摊面积，提高使用系数，并解决好各套之间相互遮挡和视线干扰等问题。

4.2住宅套型面积配置

4.2.1住宅套型面积可根据不同居室空间按表4.2.1面积标准进行配置。

表4.2.1   住宅套型面积配置

	居住空间数（个）
	建筑面积（m2/套）
	使用面积（m2/套）

	1~2
	40~60
	30~45

	2~3
	61~75
	46~56

	3~4
	76~90
	57~68


【注】居室包括起居室（厅）和卧室。

4.3套 内 空 间 布 置
4.3.1 套内功能空间宜形状规整，少设或不设异型空间。起居室（厅）、卧室应无明显视线干扰和采光遮挡。

4.3.2套内空间设计应精心组织内部交通，内部各功能空间之间的联系需做到直接、紧凑、方便，少迂回和穿越，并减少交通面积。
4.3.3套内空间宜充分利用，如：利用入户过渡空间、卫生间前室、卧室区过道等上部空间作为吊柜等。
4.3.4 套内空间布置宜根据功能空间使用时间的差异进行复合，可有以下做法：起居厅与餐厅的合用；起居厅与多功能室的合用；餐厅与备餐间的合用；阳台与洗衣空间的合用等。
4.4套内空间尺度与面积
4.4.1套内各功能空间应根据主要家具、设备、设施，人体和操作活动三部分所需面积组成，并进行有机组合，保证该空间面积紧凑合理。

4.4.2 套内空间适宜的尺度与面积见表4.4.2

表4.4.2   套内空间适宜的尺度与面积

	功能空间
	短边净距（m）
	使用面积（m2）
	布置家具设备墙面连续长度（m）

	起居室（厅）
	3.0~3.6
	12~16
	≥3.0

	主卧室
	3.0~3.3
	12~14
	≥3.0

	双人卧室
	2.7~3.0
	10~12
	≥3.0

	单人卧室
	2.4~2.7
	6~8
	≥2.5

	厨房
	1.5~1.8
	4~6
	≥2.7

	卫生间
	1.5~1.8
	3~5
	≥2.0


4.4.3 住宅建筑的层高宜为2.8m，不应超过3.0 m，起居室（厅）、卧室净高不宜低于2.4m，厨房、卫生间净高不宜低于2.2m。

4.5 厨 房
4.5.1厨房设计应符合建筑模数协调的原则，综合考虑各类设备的配置，满足通用性、互换性、成套性的要求，适应并促进住宅及厨房产品的工业化。

4.5.2 厨房应采用机械排油烟装置及风道，保证自然通风。

4.5.3 提倡厨房空间的复合利用，如：封闭烹饪间与开放式厨房的组合模式等。

4.5.4 厨房墙面应合理布置管线、表具、设备，留有一定完整墙面便于设置吊柜。

4.5.5设置炉灶、水池的操作台面进深建议为600-650mm，以利于设置中部柜时不影响低头操作。      
4.5.6厨房宜设置服务阳台，方便储藏、放置杂物和设置表具，以利于厨房内部的柜体布置和保持整洁。

4.5.7 在厨房面积有限的情况下，冰箱可放于餐厅或起居厅内。 

4.5.8 小型封闭式厨房宜使用推拉门，以节省空间。

4.5.9厨房内各种竖向管道和管线宜集中敷设，宜集中在用设备附近的墙角处形成管线区，便于厨房的装修改造。
4.5.10厨房插座的设置应满足相应电器设备的功率需求，保证使用安全。厨房的电插座应设单相三孔插座不少于3个，单相两孔插座不少于2个。

4.6 卫 生 间
4.6.1 卫生间设计应符合建筑模数协调的原则，综合考虑各类设备的配置，满足通用性、互换性、成套性的要求，促进住宅及卫浴产品的工业化。

4.6.2 卫生间空间建议按功能分间，以利于多人同时使用。提倡使用整体卫生间。

4.6.3 卫生间使用人数较多的住户，建议设置 “一个（三件套）＋ 一个（两件套）”的卫生间组合模式。

4.6.4 卫生间设计宜考虑老年人使用需求，设置报警器和预埋扶手连接件。

4.6.5 卫生间设计宜考虑淋浴间与浴缸相互替换的可能。

4.6.6 提倡使用淋浴间，小型淋浴间宜使用折叠门。
4.6.7 建议在卫生间内合理的位置设晾衣杆，洗衣机可放于洗脸台下或设于卫生间前室、生活阳台、服务阳台等。

4.6.8卫生间内各种竖向管道和管线宜集中敷设，宜集中在用设备附近的墙角处形成管线区，便于卫生间的装修改造。
4.6.9 卫生间应设单相三孔插座不少于3个，单相两孔插座不少于1个。插座类型与电器设备的匹配应满足功率需求，设置标准应符合潮湿场所电气设计的一般规定。照明灯应为防潮型。[image: image1.png]
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